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PREISE 2026 |6
RBW SWISS WAND 156

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigungswerke: Ellhofen

Doppelwand

Betongtite C20/25, XCH

Schalenstérke 2x5cm

Standard-Wanddicke 18, 20, 24, 25, 30, 36,5, 40 und 45 cm (abweichende Wanddicken auf Anfrage)
Green Code-Thermowand / Green Code-Thermowand-Plus

Betongtite innen C25/30 + auBen C35/45

Schalenstérke innen 6 cm + auBen 7 cm

Wanddicke 30, 36,5, 40, 45 und 50 cm

Dammung — separate Preisliste

Massivwand

Betonglte C20/25

Wanddicke 10, 12, 15, 18 und 20 cm
Eine Seite schalungsglatt, eine Seite zugerieben

Mindestverrechnungsmenge je Element = 7 m?

Die Flachen sind schalungsglatt, fir eine malerfertige Oberflache ist eine an die geplante Beschichtung angepasste,
vollflachige Spachtelung (Mindest-Qualitatsstufe Q2) vorzusehen.

Zur Erreichung einer Sichtbetonoptik ist zwingend eine zusétzliche Oberflachennachbehandlung einzuplanen.

ZUSCHLAGE
Bewehrung Schalung
1. Zuschlag Stahl gebogen t **760,00 13. FT-Sichtbetonklasse SB-FT1 nach
= *x Merkblatt Sichtbetonfertigteile
2. Zuschlag Schubt t 760,00 . ) . '
uscehiag senubtrager je Schale bzw. je Seite m? *4,95
. Zuschl i 3 i =
3. Zuschlag G|.ttertrager/8ystemverb|nder t 395,00 14, FT-Sichtbetonklasse SB-FT2 nach
4. Systemverbinder Kappema-Welle Gﬂitter— Merkblatt Sichtbetonfertigteile,
trager- je Schale bzw. je Seite m? *10,35

t aquivalent
quiv 15. Doppelwand: Zuschlag

Beton Wanddicke > 30 cm m? 3,00
5. Zuschlag Betongute C25/30 je cm m? 0,26 16. Doppelwand und Massivwand:
6. Zuschlag Betongiite C30/37 je cm Zuschlag Sonderwanddicke me 3.70
(nur NPK C maglich) (C25/30 XC3/XC4) m? 0,38 17. Zuschlag erhéhter Produktionsaufwand
7. Zuschlag Betonglite C35/45 je cm m2 0,58 bei kirzester Seite < 1,00 m m? 6,95
g, Zuschlag CO,-reduzierter Beton Preis auf 18. Zuschlag Aufzugschacht-/Pool-/
" je cm me Anfrage Ra_t_mpen—/T rgppenhgus—/Da_ghgeschoss—
Wande/geneigte Wande/Wande
9 Zuschlag rezyklierte Gesteinskérnung Preis auf in Erdbebenzone > 2 m? *15,80
" jecm m? Anfrage .
19. Zuschlag beregnete Wande (XC4) und
10. Zuschlag WU-Beton W/Z-Wert < 0,55 Wande im Wasserbau, Abstandhalter
Aufrauhung nach WU-Richtlinie, je Schale ~ m? 2,05 aus Faserbeton, je Schale m? 5,35
11. Mehrstarke > 5 cm je 0,5 cm, je Schale m? 1,05 20. Platten mit besonderer Einteilung
12. Zuschlag erhohter Produktionsaufwand bzw. Fugenbild m® 1,90
7 cm < Plattenstarke < 10 cm m? 0,95
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ZUSCHLAGE
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21. Offnungsabschalung ohne
Dreikantleiste, je Schale

21a. Zuschlag pro m Umfang, je Schale

21b. Zuschlag Leibungsdammung
um Aussparung XPS WLG 035,
Dammstoffstarke < 8 cm, inkl. Einbau

22a. Abschalung mit GFB/XPS,
Wanddicke < 40 cm je cm Hohe

22b. Stirnabschalung MASSIV
20 cm < Wanddicke < 40 cm je cm
Hohe, gefast

23. Zuschlag durchgehende Bewehrung
je Schale/Kante mit Uberstehender
Bewehrung

24. Schragabschalung (z. B. Dachschrage),
je Schale

25. Aussparung rund < @ 30 cm /
Abschalung (Segmentbogen) < 0,95 Ifm
(ohne Aufkantung), je Schale

26. Aussparung rund > @ 30 cm /
Abschalung (Segmentbogen) > 0,95 Ifm
(ohne Aufkantung), je Schale

27. Doppelfase im Eckbereich
(nur in Verbindung mit Pos. 14)

28. Trapezformige Scheinfuge
(nur in Verbindung mit Pos. 14)

Einbauteile

29. Elektrodose Typ Kaiser
1263-6x/06 o. glw., inkl. Einbau

30. Wand-Decken-Ubergang 30°
Rohr @ 20, 25, 30 mm
Typ Kaiser 1261-92/93/94,
inkl. Einbau

31. Elektroeinbauteile (Fabrikat Kaiser
oder glw.) oder sonstige Einbauteile,
vorbehaltlich technischer
Verwendbarkeit™*

32. Einbau Elektroeinbauteil

33. Elektro — Leerrohre 20, 25, 32, 40, 50
mm, inkl. Einbau**

34a. Schlaufenboxen/-schienen

34b. Einbau Schlaufenbox/-schiene
Mindestabrechnung 1 m/St

*kk

3ba. Bewehrungsanschlisse

35b. Einbau Bewehrungsanschluss
Mindestabrechnung 1 m/St

36. Maueranschlussschiene, Flllmaterial
nicht entfernt, inkl. Einbau***

St

St

St

St

St
St

m/St

m/St

m/St

m/St

m

12,50

11,60

16,60

2,45

3,20

26,20

21,00

37,05

39,00

8,85

28,70

13,40

13,40

[t. gultiger
Preisliste
Hersteller

*18,90

9,90

It. gUltiger
Preisliste
Hersteller

*17,40
It. gUltiger

Preisliste
Hersteller

21,75

23,60

37a. Kunststoff-Fenster™*

St
37b. Einbau Kunststoff-Fenster St
38a. Ankerschienen, Fullmaterial nicht

entfernt Abrechnung Standardlangen***
m/St
38b. Einbau Ankerschiene, ohne Versiegelung
der Langskanten
Mindestabrechnung 1 m/St m/St
38c. Einbau Ankerschiene, mit Versiegelung
der Langskanten
Mindestabrechnung 1 m/St m/St
39. Mauerstarke und Abschalhllse DW 15,
inkl. Einbau*** St
40a. Rohrdurchfihrungen®*

St
40b. Einbau Rohrdurchflihrung St

41. Einbau Kleineinbauteil, vorbehaltlich
technischer Verwendbarkeit,
Mindestabrechnung 1 m/St™* m/St

42. Schragstitzenanker M12, inkl. Einbau,
mindestens 2 Stick je Element*™* St

43. Schragstitzenanker M16, inkl. Einbau,
mindestens 2 Stick je Element*** St

44. Einbau Transportanker 3 Tonnen,
mindestens 2 Stlick je Element™* St

45. Einbau Transportanker 5 Tonnen,
mindestens 2 Stick je Element*™* St

Einbauteile/Schalung Massivwand

46. Ausklinkung Deckenauflager am
Elementrand/Vertiefung im Element m

47. Herstellen VerguBnut m/St

48. Transportanker/Gewindehllsen**

St

49. Einbau Transportanker/Gewindehilse St

50. Gewindestange (Lange bis 300 mm) fur

51.

52.
53.

54.

Transportanker/Gewindehilse bis @ 30" St
Hulse fur Edelstahl-Dorn***

St
Einbau Hulse fur Edelstahl-Dorn St
Edelstahl-Dorn***

St
Zuschlag Einbauteil auf Einfullseite St

It. gltiger
Preisliste
Hersteller

*62,00

It. gUltiger
Preisliste
Hersteller

21,90

*30,90

9,50

It. gltiger
Preisliste
Hersteller

20,55

25,55

5,15

8,15

9,80

9,80

18,75
9,50

It. gUltiger
Preisliste
Hersteller

9,80

7,30

It. gUltiger
Preisliste
Hersteller
*7,20

t. gUltiger
Preisliste
Hersteller

18,90
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ZUSCHLAGE

Planung* 67. Schragstitzenleihgebuhr Gr. |
i . Wandhéhe < 3,0 m, ***
55. Umbemessung der Wande bei . . o
vorhandener Statik me 0.70 Mindesteinsatzzeit 10 AT m? 2,05
) . " 68. Wiederholungseinsatz Gr. |
56. Erstellung Stahlliste fur bauseitige . . X
Bewehrung St 75,00 Mindesteinsatzzeit 10 AT m? 2,05
) . ) 69. Schragstitzenleingebuhr Gr. I
57. Einarbeitung Elektroplanung m 11615 Wandhdhe < 3,90 m, ****
58. Werkplananderung nach Fertigstellung Mindesteinsatzzeit 10 AT St 19,80
Planung RBW bzw. nach Freigabe Std 100,00 70. | Schragstiitzenleingebiihr Gr. I
59. Bemessung/Konstruktion Std 100,00 Wandhohe < 4,50 m, ****
60. Anpassung Planschriftkopf nach Mindesteinsatzzeit 10 AT St 25,80
Bauunternehmen/Bauherr je Auftrag St 257,50 71. Schragstitzenleihgebiihr Gr. IV
Wandhohe < 6,70 m, ****
61. Upload Planunterlagen auf den vom : X e
Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Mindesteinsatzzeit 10 AT St 33,80
Planserver, inkl. Benennung der Dateien 72. Wiederholungseinsatz Gr. I, Ill, IV Preis wie
nach bauseitiger Vorgabe, je Planeinheit Mindesteinsatzzeit 10 AT Schrag-
und Planindex St 86,00 stutzen-
62. Planzusammenstellung nach St leingebdinr
Projektabschluss, je Plan St 100,00 73. Gebuhr bei Nicht-Riickgabe pro St it. gultiger
63. Ausplotten von per E-Mail Preisliste
Ubersandten Planen m? 0,20 St Hersteller
64. Bearbeitungszuschlag < 25 m? je Auftrag St 82,00 74. Ruckholung Stitzen, pauschal pro Fahrt St auf Anfrage
Mitlieferungen* * nicht rabattfahig, nicht skontierbar

65. Montagematerial (Schrauben ** vorbehaltlich Entwicklung Stahlpreis bzw. Legierungszuschlage

Unterlegscheiben, Unterlegpléttchen) m?2 1,55 “** Beschaffung der Einbauteile (ausgenommen Aufzugs- und Pooleinbauteile)

.. , ausschlieBlich durch Firma RBW
66. Geblhr Montageeckwinkel St 22,00 = Soweit am Liefertermin verfiigoar

Vergltung bei Riickgabe St 14,50 sxxx | avel 1 nach CSC

Oberflachennachbehandlung: Sichtbetonoberflachen werden unterschiedlich definiert und Qualitdtsanspriiche sind verschieden hoch.
Zur Erreichung einer Sichtbetonoberflache sind folgende bauseitige MaBnahmen erforderlich. Die Baustelle muss frei begehbar sein.
GerUst, Strom, Wasser etc. sind bauseits zu stellen.

Spachteln von Fugen, Dubelvertiefungen oder Fehlstellen, mit haftverstéarkendem Betonspachtel grob, fein und extra fein (inkl.
Haftbrlickenauftrag). Oberflachenniveau der Spachtelung an die umliegenden Sichtbetonflachen angleichen. Herstellen einer farblichen
GrundUbereinstimmung durch Pigmentbeimischung. Retuschieren und farbliches Ausbessern der Spachtelstellen und anderer Fehlstellen in
Art, Charakter und Duktus der umliegenden Sichtbetonflache. Beibehaltung der lebendigen, natlrlichen Sichtbetonflache
Oberflachenreinigung der Sichtbetonflachen mit Schleifpads und ggf. Reinigungsgitter + Hydrophobierung,

farblose Hydrophobierung applizieren (inkl. Material)

Oberflachenreinigung der Sichtbetonflachen mit Schleifpads und ggf. Reinigungsgitter + Betonlasur,

einmaliges aufbringen, leicht pigmentierter Betonlasur (beibehalten des natlrlichen Sichtbetoncharakters)

Oberflachenreinigung der Sichtbetonflachen mit Schleifpads und ggf. Reinigungsgitter + Betonlasur,

zweimaliges aufbringen, leicht pigmentierter Betonlasur (beibehalten des natlrlichen Sichtbetoncharakters)

Alle Preise zuzUglich gesetzlicher MwSt.



